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Dringend

A2020/05 Daken [1] en [2]: de panbedekking en de dakaansluitingen herstellen. SOG 1 € 1x Dakwerker x

A2020/14 Dak [3]: in afwachting van het vernieuwen van het dak de gebreken herstellen. SOG 1 € 1x Dakwerker x

Werken uit te voeren binnen de 2 jaar

A2020/10 Vleugel [1]: het buitenschrijnwerk herstellen. SOG 1 € 1x Schilder
Schrijnwerker x

Gehele object

A2020/02 De goten en daken regelmatig proper maken. u 2 € 2x/j.
Beheerder
Dakwerker
Eigenaar

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

A2020/03 Monumentenwacht Bouwkunde tijdig contacteren voor een herhaalinspectie. u 3 € 3j. Beheerder x x x x

A2020/15 Zolders [2] en [3]: de zolders vlot en veilig toegankelijk maken voor onderhoud en inspectie. SOG 1 € 1x
Beheerder
Eigenaar
Timmerman

x

A2020/01 De daken en goten vlot en veilig bereikbaar maken voor onderhoud en inspectie. SOG 1 € 1x Dakwerker x

Dak

A2020/04 De daken regelmatig controleren. SOG 1 € j.
Beheerder
Dakwerker
Eigenaar

x x x x x x x x x x x x x

A2020/16 Dak [4]: de gebreken regelmatig opvolgen. m² 4 € 2j. Dakwerker
Monumentenwacht x x x x x x

A2020/22 Dak [1]: de dakramen herstellen of vernieuwen. st 2 € 1x Dakwerker x

Dakwaterafvoer

A2020/06 De goten en afvoeren regelmatig controleren. SOG 1 € j.
Beheerder
Dakwerker
Eigenaar

x x x x x x x x x x x x x

Kapconstructie en zolder

A2020/07 De houten dakstructuren opvolgen. SOG 1 € 3j. Monumentenwacht x x x x

Draagstructuur en overspanning



A2020/17 Interieur: de structurele scheuren in de westelijke scheidingsmuur met woning nr.38 opvolgen. SOG 1 € j. Beheerder
Monumentenwacht x x x x x x x x x x x

A2020/20 Dak [1]-straatgevel: de ingerotte gootklos opvolgen. st 1 € 3j. Monumentenwacht x x x x

A2020/09 Kelder: de gebreken herstellen. SOG 1 € 1x Algemene aannemer x

A2020/08 De ijzeren delen regelmatig schilderen / onderhouden. SOG 1 € 5j. Eigenaar
Schilder x x

A2020/19 Vleugel [1]-straatzijde: de gebroken raamdorpels herstellen met een compatibele kalkmortel. st 2 € 1x Algemene aannemer x

Schrijnwerk en beglazing

A2020/11 Het buitenschrijnwerk regelmatig schilderen/onderhouden. SOG 1 € 5j. Eigenaar
Schilder x x

Afwerking en inrichting

A2020/12 Vleugels [2], [3] en de oostelijke muur van de binnenkoer; de gebreken aan de afwerking 
herstellen. SOG 1 € 1x Eigenaar

Schilder x

A2020/18 De binnenafwerking herstellen. SOG 1 € 1x
Aannemer 
pleisterwerken
Schilder

x

A2020/21 Zolder [1]: naargelang de functie van de zolder de afwerking al dan niet herstellen. SOG 1 € 1x
Aannemer 
pleisterwerken
Algemene aannemer

x

Technische installatie

A2020/13 De gebreken aan de elektriciteitsinstallatie laten controleren en gepaste maatregelen nemen. SOG 1 € 1x Specialist x

n.t.b.: nader te bepalen     st: stuk     u: uur     m: meter     m²: vierkante meter     m³: kubieke meter     dm²: vierkante decimeter     dm³: kubieke decimeter    1x: éénmalig     2x/j: twee maal per jaar    3j: om de drie jaar    perm: permanent    sog: som over geheel

Hoewel Monumentenwacht de informatie voor dit (inspectie)rapport met de grootste zorg samenstelt, zijn de adviezen en ramingen vermeld in dit rapport louter indicatief, geheel informatief en niet bindend. Monumentenwacht is niet verantwoordelijk voor fouten 
of vergissingen en is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document ( art. 8 van de voorwaarden voor dienstverlening)



 
 
 
 
 

 
 INHOUDSTAFEL 

 

 

ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN 3 

CONDITIE 4 
GEHELE OBJECT 4 
DAK 4 
DAKWATERAFVOER 4 
KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 4 
DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 5 
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 5 
AFWERKING EN INRICHTING 5 

ADVIEZENRAPPORT 6 
DRINGEND 6 
WERKEN UIT TE VOEREN BINNEN DE 2 JAAR 11 
GEHELE OBJECT 13 
DAK 17 
DAKWATERAFVOER 19 
KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 20 
DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 21 
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 27 
AFWERKING EN INRICHTING 28 
TECHNISCHE INSTALLATIE 32 

BIJLAGEN 33 
 

 

  

 
 ©  2017  art. 11 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening | 12829/2020/B - 2 - 

 



 
 
 
 
 
 

 ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN 
 
 
 
 
 

object Begijnhof Turnhout - Woonhuis 

bescherming | statuut  Monument 27/05/2015  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9758 

ID inventaris OE https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?tekst=11884 

huidige functie Bewoning (eventueel met nering) 

abonnee OCMW Turnhout 
Stationstraat 80 
2300 TURNHOUT 

inspectiedata 03/06/2020 

monumentenwachter Jos Vekemans | Erik Müller  

contact 03 360 51 13  | jos.vekemans@provincieantwerpen.be  

totaal aantal manuren 3 

uitgevoerde werken Waar veilig bereikbaar werden enkele uitgeschoven pannen teruggeplaatst. 

gebruikte materialen Geen 

vorige inspecties Geen 

opmerkingen De nutsvoorzieningen worden enkel in functie van hun impact op de historische omgeving             
besproken en door Monumentenwacht niet als geheel geïnspecteerd. Monumentenwacht gaat niet           
na of de technische installaties goed werken of aan de normen voldoen. 

  
 
 
Monumentenwacht stelt de overzichtstabel uit het inspectierapport op vraag van de abonnee ook             
ter beschikking in een spreadsheet-formaat. Aangezien de gegevens in deze versie bewerkt            
kunnen worden, geeft Monumentenwacht geen enkele garantie op de correctheid van deze            
spreadsheet-versie. De tabel die is opgenomen in de pdf-versie van het door Monumentenwacht             
opgestelde inspectierapport, geldt als enige officiële versie van de overzichtstabel. 
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CONDITIE 
 

 
De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw en per rubriek weergegeven op een 6-delige                 
schaal, en dit voor 3 aandachtspunten: 
 

bouwfysische toestand uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht 
Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is                
een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie. 

onderhoud uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht 
Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen               
en risico’s worden opgevolgd.  
Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er                
iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor               
problemen?  

risico op gevolgschade geen- weinig - redelijk - aanzienlijk - verhoogd - acuut 
Deze schaal geeft aan in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwering of verlies van                  
erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico’s, zoals               
ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of             
beheer, verhoogd risico op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen           
met een hoge historische waarde. 

 
GEHELE OBJECT 

 
bouwfysische toestand       redelijk 

onderhoud       redelijk 

risico op gevolgschade       redelijk 

 
DAK 

 
bouwfysische toestand       redelijk 

onderhoud       matig 

risico op gevolgschade       redelijk 

 
toelichting De daken vertonen gebreken met lekken tot gevolg. 

 
DAKWATERAFVOER 

 
bouwfysische toestand       redelijk 

onderhoud       redelijk 

risico op gevolgschade       redelijk 

 
KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 

 
bouwfysische toestand       goed 

onderhoud       redelijk 

risico op gevolgschade       weinig 

 
toelichting Plaatselijk is een keper ingerot. 
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DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 

 
bouwfysische toestand       goed 

onderhoud       redelijk 

risico op gevolgschade       weinig 

 
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

 
bouwfysische toestand       redelijk 

onderhoud       matig 

risico op gevolgschade       redelijk 

 
toelichting Het schrijnwerk aan de straatgevel vertoont achterstallig onderhoud. 

 
AFWERKING EN INRICHTING 

 
bouwfysische toestand       goed 

onderhoud       redelijk 

risico op gevolgschade       weinig 
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ADVIEZENRAPPORT 
 

DRINGEND 
 

A2020/05 Daken [1] en [2]: de panbedekking en de dakaansluitingen herstellen. 

 Dak | dakbedekking | aansluitingen | pannen 

toestand Dak [1]-straatzijde: de pannen voldoen algemeen. Plaatselijk zijn enkele pannen een weinig            
verzakt. Verspreid zijn enkele pannen sterk verweerd en plaatselijk gebroken met kleine lekken tot              
gevolg. 
Dak [1]-achterzijde: het dak is niet bereikbaar en werd vanop afstand bekeken. Het is vergelijkbaar               
met de straatzijde. 
Het onderdak voorkomt meestal verdere schade maar is plaatselijk uitgezakt. 
Dak [2]: Er ligt geen onderdak. De pannen zijn algemeen in redelijke staat. Plaatselijk zijn enkele                
hoeken afgebroken. Enkele nok- en hoekkeperpannen zijn gebroken en/of liggen los. De            
noordelijke nokaansluiting in lood is beschadigd. De mortelaansluiting scheurt en valt plaatselijk            
weg. In aansluiting met de kilgoot drukken de pannen in de roofing waardoor deze wordt               
beschadigd. 

toelichting advies Herstellen houdt o.a. in: 
- het uitgezakte onderdak herstellen; 
- de ingerotte/gebroken panlatten vervangen; 
- de beschadigde en sterk verweerde (nok- en hoekkeper) pannen vervangen door soortgelijke 
exemplaren en 
- hoekkeper- en nokpannen aanwerken met een kalkrijke mortel, bij voorkeur met toevoeging van              
een wapeningsvezel (bv. koehaar of een modern equivalent). 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Dakwerker  

 

 
 

dak [1]-straatzijde: uitgezakte pan 
 

dak [1]-straatzijde: beschadigde pan 
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dak [1]-straatzijde: beschadigde pan 

 
dak [1]-achterzijde: uitgeschoven onderdak 

 
dak [2]: de pannen drukken in de roofing van de  
kilgoot 

 
dak [2]: kleine stukjes breken af 

 
dak [2]: gebroken nokpan 

 
dak [2]: gebroken hoekkeperpan 
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dak [2]-noord: loodaansluiting is beschadigd 

 
dak [2]: gebroken nokpan 

 
dak [2]: nokpan ligt los 
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A2020/14 Dak [3]: in afwachting van het vernieuwen van het dak de gebreken herstellen. 

 Dak | dakbedekking | onderdakstructuur | aansluitingen | dakraam | pannen 

toestand De pannen sluiten onderling niet overal aan. Ze zijn verweerd tot sterk verweerd. Enkele pannen               
verpulveren of zijn gebroken. De nokpannen zijn sterk verweerd.  
De kilgoot met dak [2] is slordig hersteld met roofing en komt bovenaan los. De pannen drukken in                  
de roofing en beschadigen deze.  
Het onderdak is vermoedelijk asbesthoudend en is op enkele plaatsen beschadigd met lekken tot              
gevolg. 
Het dakraam is roestig en de stopverf valt weg. 

toelichting advies Herstel houdt o.a. in: 
- de sterk verweerde en gebroken pannen vervangen door soortgelijke pannen. 
Vernieuwen houdt o.a. in: 
- de dakbedekking en het (asbest) onderdak verwijderen, hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen            
nemen; 
- de dakstructuur controleren en waar nodig herstellen; 
- naargelang de invulling van de vleugel kan er al dan niet dakisolatie geplaatst worden; 
- het onderdak vernieuwen; 
- de goede pannen herbruiken en aanvullen met soortgelijke exemplaren; 
- hoekkeper- en nokpannen plaatsen met een kalkrijke mortel, bij voorkeur met toevoeging van              
een wapeningsvezel (bv. koehaar of een modern equivalent); 
- het dakvenster vernieuwen en 
- in aansluiting met dak [2] de kilgoten vernieuwen in duurzaam materiaal bv. zink en voorzien van                 
een waterkering. 
Het dak wordt bij voorkeur op korte termijn vernieuwd. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Dakwerker  

 

 
 

sterk verweerde pan 
 

sterk afschilferende pan en gebroken pan 
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slecht aansluitende pan 

 
sterk verweerde nokpan 

 
roestig dakraam en stopverf valt weg 

 
onderdak beschadigd 

 
onderdak beschadigd 
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WERKEN UIT TE VOEREN BINNEN DE 2 JAAR 

 
A2020/10 Vleugel [1]: het buitenschrijnwerk herstellen. 

 Schrijnwerk en beglazing | raam | kroonlijst en gootklossen | schilderwerk | hout 

toestand Aan de straatgevel bladdert de verf van de ramen en de kroonlijst. Plaatselijk is een kozijndorpel                
ingerot. Zowel in de voor- als achtergevel is een glaspaneel gebroken. De stopverf craqueleert en               
begint weg te vallen.  

toelichting advies Herstel houdt o.a. in: 
- alle verflagen wegnemen; 
- alle ingerotte delen verwijderen tot op gezond hout; 
- kleine beschadigingen herstellen met houtpasta; 
- grote beschadigingen herstellen of delen vernieuwen met een duurzame houtsoort; 
- indien nodig de detaillering van het schrijnwerk aanpassen; 
- na voldoende uitdroging en voorbehandeling, het houtwerk schilderen in historisch verantwoorde            
kleuren; 
- het gebroken glaspaneel aan de achterzijde vervangen; 
- de beschadigde stopverf vervangen; 
- ... 
 
Zie onderhoudsfiches. 
De afwegingskaders van de Vlaamse overheid kunnen helpen bij een goed onderhoud van het              
schrijnwerk en een aangenaam leefklimaat: 
https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/afwegingskader-over-historisch-schrijnwerk.  

bijlage Houten buitenschrijnwerk herstellen (2016 - OF 5.2).pdf  
bron Onderhoud aan houten buitenschrijnwerk (2016 - OF 5.1).pdf  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Schilder | Schrijnwerker  

 

 
verf kroonlijst bladdert af 

 
weggevallen stopverf 
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afbladderende verf 

 
kozijndorpel ingerot 

 
gebroken glaspaneel 

 
achterzijde:gebroken glaspaneel 
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GEHELE OBJECT 

 
A2020/02 De goten en daken regelmatig proper maken. 

 Gehele object | vuil en hygiëne 

toestand Enkele goten en het platte dak zijn vervuild wat een vlotte regenwaterafvoer belemmert. 
toelichting advies Hoe vaak goten gekuist moeten worden, hangt af van de graad van vervuiling. In een boomrijke                

omgeving zullen lagere goten meermaals in het herfstseizoen leeggemaakt moeten worden. Voor            
hogere goten waar weinig bladeren en stof in terechtkomen, volstaat een jaarlijkse controle en              
reiniging wanneer nodig. 
Bladvangers plaatsen in de tapgaten en ze regelmatig vrijmaken. 

bron dakwaterafvoer reinigen (2019 - OF 2.1).pdf  
indicatieve hoeveelheid 2 u 

prioriteit Voor de winter 
frequentie 2 x per jaar 

uit te voeren door Beheerder | Dakwerker | Eigenaar  

 

 
dak [2] 

 
dak [4] 
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A2020/03 Monumentenwacht Bouwkunde tijdig contacteren voor een herhaalinspectie. 

 Gehele object | beschermd erfgoed 

toelichting advies Regelmatige controle voorkomt vervolgschade en maakt een onderhoudsplanning mogelijk. 
Met een inspectierapport kan je zelf aan de slag of kan je een aannemer en/of architect onder de                  
arm nemen.  
De inspectierapporten van Monumentenwacht kunnen gebruikt worden bij de aanvraag van           
premies en het opstellen een onderhoudslogboek (indien je min. zes jaar goed onderhoud kan              
aantonen, heb je recht op een aanvullende premie van 10%); zie 
https://www.onroerenderfgoed.be.  
In afwachting heb je recht op gratis nazorg. Hieronder wordt verstaan, bijkomende inlichtingen of              
verduidelijkingen over de laatste inspectie of inhoud van het rapport. Op vraag komen we graag               
ter plaatse om een en ander te verduidelijken. 

indicatieve hoeveelheid 3 u 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Driejaarlijks 
uit te voeren door Beheerder  

 
 

A2020/15 Zolders [2] en [3]: de zolders vlot en veilig toegankelijk maken voor onderhoud en              
inspectie. 

 Gehele object | toegankelijkheid en bereikbaarheid 

toestand Voor zover zichtbaar is er geen verlichting aanwezig. 
Op de zolders ligt veel afval. 
Zolder [2]: voor zover zichtbaar ligt er niet overal een beloopbare vloer. 
Zolder [3]: er ligt geen beloopbare vloer. 

toelichting advies Een vlotte en veilige toegang houdt o.a. in:  
- de zolders ruimen; 
- de zolders beloopbaar maken door het plaatsen van vloeren en 
- voldoende verlichting (± 50 Lux) en stopcontacten plaatsen die minstens voldoen aan IP5. 

bron Toegankelijkheid op zolder verbeteren (2018 - OF 0.3).pdf  
indicatieve hoeveelheid 1 SOG 

prioriteit 1-3 jaar 
frequentie Eenmalig 

uit te voeren door Beheerder | Eigenaar | Timmerman  

 

zolder [1] zolder [1] 
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zolder [1] 

 
zolder [2] 
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A2020/01 De daken en goten vlot en veilig bereikbaar maken voor onderhoud en inspectie. 

 Gehele object | toegankelijkheid en bereikbaarheid 

toestand Uitgezonderd dak [1]-achterzijde zijn de daken en de goten veilig bereikbaar vanop een ladder              
maar niet veilig toegankelijk door het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen.  
Bovenstaande elementen belemmeren een regelmatig onderhoud, inspectie en herstel door          
Monumentenwacht en onderhoudsmensen. 
Bij werken aan het dak en de goten moeten tijdelijke voorzieningen getroffen worden zoals 
stellingen of leuningen. 

toelichting advies Veiligheid aan daken en goten houdt o.a. in: 
- vlotte toegang voorzien via dakramen etc.; 
- ladderhaken (EN517) plaatsen op hellende daken en 
- ankerlijnen (EN353 en EN795) of ankerpunten (EN795) plaatsen op platte daken. 
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkwijze van Monumentenwacht maar zijn niet enkel             
voor ons bedoeld. 
Zonder permanente voorzieningen bij werken moeten telkens dure leuningen, netten, 
hoogwerkers, stellingen, etc. voorzien worden. 
Collectieve beschermingsmiddelen hebben vanuit de wetgeving de voorkeur op persoonlijke, maar           
zijn niet verplicht. 
Monumentenwacht kan een gedetailleerd bereikbaarheids- en toegankelijkheidsplan opstellen als         
de dakwerken meer concreet zijn. 
Meer info vindt u in de brochure "veiligheid en toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en               
goten". Zie onderstaande link: 
https://www.monumentenwacht.be/files/veiligheid_toegankelijkheid_update2018.pdf  
 
Het valbeveiligingssysteem regelmatig laten keuren op veiligheid door een bevoegde instantie. De            
tijd tussen twee controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Lees voor het gebruik               
van het systeem steeds de gebruiksaanwijzingen en het keuringsverslag. 

bijlage Daken en goten toegankelijk maken voor onderhoud (2018 - OF 0.2).pdf  
bron Veiligheidssystemen voor hellende daken (2019 - IF 0.4).pdf  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit > 6 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Dakwerker  
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DAK 

 
A2020/04 De daken regelmatig controleren. 

 Dak | dakbedekking | aansluitingen 

toelichting advies Doe dit periodiek en telkens na hevig stormweer. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Jaarlijks 
uit te voeren door Beheerder | Dakwerker | Eigenaar  

 
 

A2020/16 Dak [4]: de gebreken regelmatig opvolgen. 

 Dak | plat dak | zink 

toestand Het zink is verweerd en bolt op waardoor er op termijn scheuren kunnen ontstaan. 
toelichting advies Op termijn het dak vernieuwen in duurzaam materiaal, bv. zink. Bij het plaatsen rekening houden               

met de thermische uitzetting van het zink. 

indicatieve hoeveelheid 4 m² 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Tweejaarlijks 
uit te voeren door Dakwerker | Monumentenwacht  

 

 
 

het zink bolt op 
 

het zink bolt op 
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A2020/22 Dak [1]: de dakramen herstellen of vernieuwen. 

 Dak | dakraam | ijzer 

toestand Het ijzeren dakraam aan de straatzijde begint te roesten en gaat niet meer open maar voldoet                
momenteel. Het dakraam aan de achterzijde is roestig en de stopverf valt weg. Het dakraam is                
aan de binnenzijde niet meer bereikbaar door de afwerking. 

indicatieve hoeveelheid 2 st 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Dakwerker  

 

 
straatzijde: het dakraam is roestig en... 

 
gaat niet meer open 

 
achterzijde: het dakraam is roestig, de stopverf valt weg        
en door de binnenafwerking is het raam niet        
toegankelijk 
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DAKWATERAFVOER 

 
A2020/06 De goten en afvoeren regelmatig controleren. 

 Dakwaterafvoer | goten | afvoer | zink | PVC 

toestand Dak [1]-achterzijde: de goot is niet bereikbaar. De pvc afvoer maakt een bochtig verloop en kan                
vlugger verstoppen. 
De overige goten en afvoeren zijn verweerd maar voldoen. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Jaarlijks 
uit te voeren door Beheerder | Dakwerker | Eigenaar  

 

 
dak [1]-achterzijde: de goot is niet bereikbaar,  
de afvoer heeft een bochtig verloop 
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KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 

 
A2020/07 De houten dakstructuren opvolgen. 

 Kapconstructie en zolder | keper | kapconstructie | hout 

toestand Zolder [1]: door de tengellatten is de kapconstructie beperkt zichtbaar. Plaatselijk vertonen de             
kepervoeten oude aantastingen van een houtkever. Enkele zijn beperkt ingerot, momenteel           
zonder zichtbare gevolgschade. 
Zolder [2]: de zolder is via zolder [3] toegankelijk. Plaatselijk is een keper ingerot ten gevolgen                
lekken in de dakbedekking. Het ontbreken van een onderdak creëert een luchtstroom waardoor de              
aantastingen beperkt blijven. 
Zolder [3]: de dakstructuur werd door het ontbreken van vloeren en het vele afval van op afstand                 
bekeken. Voor zover zichtbaar voldoet deze. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Driejaarlijks 
uit te voeren door Monumentenwacht  

 

 
zolder [1]: door de tengellatten is de dakstructuur 
beperkt zichtbaar 

 
zolder [1]: oude aantastingen 

 
zolder [2]: een keper is ingerot 
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DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 

 
A2020/17 Interieur: de structurele scheuren in de westelijke scheidingsmuur met woning nr.38           

opvolgen. 
 Draagstructuur en overspanning | binnenmuur | baksteen | pleister 

toestand Vleugel [1]: de scheidingsmuur met de westelijke buurwoning vertoont enkele structurele           
scheuren. Het getuigenplaatje op één van de scheuren vertoont geen verplaatsing. 
Vleugel [3]: in de badkamer vertoont de noordelijke muur een zettingsscheur. 
Bovenstaande scheuren zijn vermoedelijk stabiel. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Jaarlijks 
uit te voeren door Beheerder | Monumentenwacht  

 

 
zettingsscheur 

 
zettingsscheur 

 
getuigenis plaatje 

 
zettingsscheur 
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A2020/20 Dak [1]-straatgevel: de ingerotte gootklos opvolgen. 

 Draagstructuur en overspanning | kroonlijst | hout 

toestand De gootstructuur is verzakt maar stabiel. Een gootklos is ingerot. Vermoedelijk het gevolg van een               
oud lek. 

indicatieve hoeveelheid 1 st 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Driejaarlijks 
uit te voeren door Monumentenwacht  

 

  
ingerotte gootklos 
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A2020/09 Kelder: de gebreken herstellen. 

 Draagstructuur en overspanning | kelder 

toestand De afwerking is beschadigd. De ijzeren trogprofielen zijn roestig, momenteel zonder zichtbare            
vervolgschade. 
De zuidelijke oplegging van de moerbalk vertoont oude aantastingen van grote klopkever en is              
beperkt ingerot. Voor zover zichtbaar zonder gevolgschade. Op termijn kunnen er zettingen in de              
vloerstructuur plaatsvinden. 
De kruipkelder is met plaatmateriaal afgesloten. Er ligt bouwafval. De verluchtingsopeningen in de             
straatgevel zijn dichtgemetseld. Door een slechte verluchting kan er een vochtig klimaat ontstaan             
waardoor de draagbalken van de vloer aangetast kunnen worden door houtkevers en zwam. Om              
bovenstaande problemen deels te voorkomen werd het plaatmateriaal door ons niet 
teruggeplaatst. 

toelichting advies Herstel houdt o.a. in: 
- de kruipkelder ruimen; 
- de dichtgemetselde verluchtingsopeningen terug open maken; 
- de opening tussen de kruipkelder en de achterste kelder niet afsluiten; 
- de zuidelijke oplegging van de moerbalk ondersteunen en opvolgen; 
- de afwerking herstellen met een compatibele kalkverf en 
- de profielen zo veel mogelijk vrijmaken, ontroesten, herstellen indien nodig en schilderen met              
een roestwerend en kwalitatief verfsysteem.  
Aangezien een groot deel van het ijzerwerk verborgen en niet bereikbaar is voor onderhoud, is het                
van belang alle vochtbronnen die tot roestvorming kunnen leiden, te vermijden: 
- optrekkend en ander indringend vocht wegnemen; 
- bovenliggende vloer reinigen met zo min mogelijk water en 
- de onderliggende ruimtes permanent verluchten en/of verwarmen. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Algemene aannemer  

 

opbouw troggewelf 

 
afwerking beschadigd 
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roestige profielen 

 
bouwafval in de kruipkelder 

 
verluchtingsopeningen zijn dichtgemetseld 

 
oplegging moerbalk is ingerot 
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A2020/08 De ijzeren delen regelmatig schilderen / onderhouden. 

 Draagstructuur en overspanning | diefijzers | andere | ijzer 

toestand De ijzeren delen (diefijzers, zolenschrapers e.d.) zijn algemeen in orde. 
Plaatselijk zit een roestig restant in de voorgevel. Momenteel heeft dit geen gevolgen.  
IJzer kan tot 7x uitzetten en het steenwerk beschadigen. 

toelichting advies Regelmatig onderhouden houdt o.a. in: 
- eventueel ontroesten en 
- schilderen met een compatibel verfsysteem. 
Indien de roestige restanten geen functie hebben worden ze bij voorkeur verwijderd of zoals 
hierboven beschreven onderhouden. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 3-6 jaar 

frequentie Vijfjaarlijks 
uit te voeren door Eigenaar | Schilder  

 

 
roestig restant 
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A2020/19 Vleugel [1]-straatzijde: de gebroken raamdorpels herstellen met een compatibele  

kalkmortel. 
 Draagstructuur en overspanning | dorpel | blauwe hardsteen 

toestand Enkele raamdorpels zijn gebroken en een weinig verzakt, momenteel zonder zichtbare 
gevolgschade. Een herstelling scheurt los. 

indicatieve hoeveelheid 2 st 
prioriteit 3-6 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Algemene aannemer  

 

 
 

gebroken en verzakte dorpel 
 

gebroken dorpel en herstelling die los scheurt 
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SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

 
A2020/11 Het buitenschrijnwerk regelmatig schilderen/onderhouden. 

 Schrijnwerk en beglazing | deur | raam | kroonlijst en gootklossen | hang- en sluitwerk |                
schilderwerk | buitenschrijnwerk | hout 

toelichting advies Regelmatig onderhoud houdt o.a. in: 
- de condensafvoertjes vrijmaken; 
- het hang- en sluitwerk smeren; 
- de stopverf van de beglazing bijwerken; 
- het hout grondig voorbereiden (verwijderen van slecht hechtende lagen, opschuren, ontstoffen            
en ontvetten); 
- schilderen* met een compatibel verfsysteem afhankelijk van de ondergrond 
- historisch verantwoorde kleuren gebruiken, eventueel op basis van een vooronderzoek; 
- de stopverf steeds mee schilderen; 
- ... 
*Een dampopen en duurzaam opgebouwd verfsysteem gebruiken, zoals bv. lijnolieverf.  
Steeds vertrekken van een stabiele ondergrond. Slecht hechtende lagen verwijderen en, indien            
een volledig nieuw systeem wordt toegepast, starten van blank hout. Eventueel aanwezige,            
historische afwerklagen documenteren.  
Synthetische verven zijn vrijwel waterdicht en hebben een lage waterdampdoorlaatbaarheid          
waardoor ze de ondergrond hermetisch afsluiten. Bij kleine beschadigingen van deze afwerklaag            
kan dit voor grote problemen zorgen omdat indringend vocht geen uitweg meer vindt.             
Hoogglansverven zijn duurzamer dan satijn- of matte verven. 
 
Een duurzaam opgebouwd verfsysteem vertrekt van een stabiele ondergrond; verwijder enkel           
slecht hechtende lagen.  
Hou echter rekening met de aanwezigheid van historische afwerklagen. 
 

bijlage Houten buitenschrijnwerk schilderen (2016 - OF 5.3).pdf  
bron Onderhoud aan houten buitenschrijnwerk (2016 - OF 5.1).pdf  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 3-6 jaar 

frequentie Vijfjaarlijks 
uit te voeren door Eigenaar | Schilder  
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AFWERKING EN INRICHTING 

 
A2020/12 Vleugels [2], [3] en de oostelijke muur van de binnenkoer; de gebreken aan de afwerking 

herstellen. 
 Afwerking en inrichting | gevel | verf 

toestand De gevels op de binnenkoer vertonen lichte scheurvorming. De verf bladdert plaatselijk af.  
Bovenstaande heeft geen directe gevolgen. 

toelichting advies Herstellen van het schilderwerk houdt o.a. in: 
- de lichte scheuren dicht schilderen; 
- de beschadigde delen herstellen; 
- op historisch muurwerk altijd een een minerale, dampopen verf (kalk- of silicaatverf) gebruiken              
en  
- dampdichte verven zoals latex of chloorrubber vermijden, alsook meerlagige siloxaanverf. 
 
Bijkomende tips: 
- de werken uitvoeren tussen 5° en 30°C en niet bij regen en felle zon en wind; 
- steeds proefstukken plaatsen; 
- ... 
 
Zie ook https://www.monumentenwacht.be/publicaties/gevelafwerking.  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 3-6 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Eigenaar | Schilder  

 

 
 

lichte scheurvorming 
 

lichte scheurvorming 
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lichte beschadiging 

 
lichte scheurvorming 
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A2020/18 De binnenafwerking herstellen. 

 Afwerking en inrichting | wandafwerking | bepleistering | verf | plafond 

toestand In de woning zijn verlaagde plafonds geplaatst waardoor de structuren en de afwerking niet              
zichtbaar zijn voor controle.  
De bepleisterde binnenafwerking is algemeen in orde maar vertoont enkele kleinere scheuren. 
In vleugel [3] bladdert de verf af. 

toelichting advies Herstellen houdt o.a. in: 
- de verlaagde plafonds verwijderen; 
- de plafonds controleren en herstellen met compatibele materialen; 
- de scheuren voldoende breed uitkappen en een scheuroverbruggend gaas plaatsen; 
- de scheuren herstellen met een compatibele pleister en 
- het schilderwerk hernemen met verf die compatibel is met de ondergrond. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit > 6 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Aannemer pleisterwerken | Schilder  

 

 
vleugel [3] 
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A2020/21 Zolder [1]: naargelang de functie van de zolder de afwerking al dan niet herstellen. 

 Afwerking en inrichting | zolder | afwerking 

toestand De binnenafwerking van de dakstructuur is verwijdert. De tengellatten zijn grotendeels nog            
aanwezig en beschadigd. De vloerafwerking is door de zachte isolatie niet zichtbaar maar voelt              
nog stevig aan. Bij het belopen van de isolatie kan deze beschadigd raken. 

toelichting advies Herstel houdt .o.a. in: 
- indien de zolder bewoonbaar wordt gemaakt de vloerisolatie verwijderen en de vloer controleren              
en 
- de dakstructuur isoleren en afwerken. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit > 6 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Aannemer pleisterwerken | Algemene aannemer  

 

 
 

vloer is met zachte isolatie afgedekt 
 

de tengellatten zijn beschadigd 
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TECHNISCHE INSTALLATIE 

 
A2020/13 De gebreken aan de elektriciteitsinstallatie laten controleren en gepaste maatregelen          

nemen. 
 Technische installatie | elektrische installatie 

toestand Monumentenwacht gaat niet na of de installatie goed werkt of aan de normen voldoet.  
Onderstaande gebreken werden terloops opgemerkt. 
De bekabeling is op de zoldervloer van de nachthal bevestigd. Dit kan een val veroorzaken. Bij                
een verkeerde manipulatie kan er kortsluiting ontstaan. 

toelichting advies Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de            
AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Nadien moet ze om de              
25 jaar opnieuw gekeurd worden. 
Als de elektrische installatie geen belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding heeft ondergaan,            
dan is er geen verplichting tot een periodieke controle om de 25 jaar, tenzij de installatie in gebruik                  
werd genomen na 1981. 
Zie meer op https://www.vlaanderen.be/keuring-van-uw-elektrische-installatie-arei.  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Specialist  

 

 
de bekabeling ligt op de vloer in de nachthal 
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BIJLAGEN 
 

1 Houten buitenschrijnwerk herstellen (2016 - OF 5.2).pdf 
2 Daken en goten toegankelijk maken voor onderhoud (2018 - OF 0.2).pdf 
3 Houten buitenschrijnwerk schilderen (2016 - OF 5.3).pdf 
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Houten buitenschrijnwerk krijgt af te rekenen met minder gunstige factoren zoals 
regen, wind, sneeuw, zon… en heeft ook vaak te lijden onder mechanische slijta-
ge, zoals van opendraaiende of schuivende deuren en vensters. De meest voorko-
mende schadebeelden zijn waterinfiltratie of –stagnatie, verwering van hout en af-
werklagen, mechanische verwering, houtaantasting en vervanging door heden-
daagse materialen.  

Houten onderdelen herstellen 

Herschoeien 

Het volstaat vaak om de sterk aangetaste delen of het sterk verweerd hout te ver-
vangen door gezond hout van dezelfde soort. Nieuw hout wordt best behandeld of 
geïmpregneerd. Eventueel kan bij het schilderen de traditionele grondlaag vervan-
gen worden door een grondimpregnatie om het hout een biologische bescherming 
tegen houtborende insecten en zwammen te geven. 

Vervang niet meer dan nodig zodat zo veel mogelijk historisch materiaal bewaard 
blijft.  

Plaatselijk herstellen met houtpasta 

Enkel als de aangetaste oppervlakte erg klein is en vrij oppervlakkig, is het moge-
lijk die tot aan het gezonde hout uit te frezen en de holte op te vullen met een twee-
componenten houtmassa.  

Nadeel: de fysische eenheid van het materiaal wordt verstoord wat kan zorgen 
voor vorstproblemen en scheuren. 

Afwerklagen en stopverf herstellen 

De herstellingen moeten beschermd worden met een verfsysteem, analoog aan 
het systeem dat op de rest van het raam werd toegepast.  

Indien ook de afwerklagen sterk aangetast zijn (gekenmerkt door scheuren, afblad-
deren, verkrijt of verkleurd oppervlak…) moeten de aangetaste lagen verwijderd en 
vernieuwd worden. Gebarsten stopverf is niet meer waterdicht en aan vernieuwing 
toe. Zie de onderhoudsfiche Schilderen: houten buitenschrijnwerk (2016—OF 5.3). 

Hang- en sluitwerk bijstellen om slepende of afhangende ramen te verhelpen 

Het bijstellen van de scharnieren of opnieuw vastzetten van losgekomen scharnie-
ren kan in vele gevallen de problemen zoals slepen, afhangen, slecht sluiten… 
(tijdelijk) oplossen. Kijk na of alle verbindingen nog stevig vastzitten. 

Bij grondige renovatie is het aangeraden het hang- en sluitwerk te demonteren, zo 
nodig te ontroesten en grondig te oliën. Hang- en sluitwerk dat niet hersteld kan 
worden, vervangen door gelijkaardig model, zeker de zichtbare delen. 

Herstel wanneer nodig. Stel de werken niet uit, zodat de situatie niet verergert. 

De rubriek ‘buitenschrijnwerk’ omvat alle niet-structurele houten elementen die 
blootgesteld zijn aan het buitenklimaat, zoals: 

 vensters; 

 deuren; 

 luiken; 

 kroonlijsten (gootklossen); 

 gevelbekleding; 

 rolluiken; 

 galmborden in een klokkentoren 

Onderhoudsfiche 

BOUWKUNDE 5
.2

 

HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK HERSTELLEN 

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

WAT DOEN?   

WANNEER / HOE VAAK?    

WELKE ELEMENTEN?    

Hang en sluitwerk: duimgeheng 



De herstellingswerken kunnen best uitgevoerd worden door een restaurateur of 
een schrijnwerker die ervaring heeft met historisch schrijnwerk.  

Vermijd: 

 het bijschaven van het schrijnwerk omdat hierbij materiaalverlies optreedt 
en er kieren ontstaan wanneer het schrijnwerk na de herstelling terug op 
zijn oorspronkelijke plaats komt. Probeer eerst het probleem op te lossen 
door de scharnieren bij te stellen of losgekomen verbindingen opnieuw 
vast te zetten; 

 volledige vervanging van ramen en deuren. Is dit toch noodzakelijk, kies 
dan voor eenzelfde model (recuperatie / reconstructie). Ramen en deuren 
zijn erg beeldbepalend voor uw gevel.  

Let op 

 dat nergens water blijft staan of in het hout kan dringen; 

 bij nieuwe stukken hout moet de nieuwe lassen altijd van binnen naar 
buiten afwateren;  

 kops hout mag nooit rechtstreeks in aanraking komen met andere materi-
alen.  

 

Verwante onderhoudsfiches 

 Onderhoud aan houten buitenschrijnwerk 

 Houten buitenschrijnwerk schilderen 

Onderhoudsbrochure monumentenwacht 

 ‘Onderhoud van houten buitenschrijnwerk’: Lees meer over opbouw en 
werking, oorzaken en vormen van schade, onderhoud en herstel van 
houten buitenschrijnwerk in onze onderhoudsbrochure. 

Wet- en regelgeving 

 Is uw object beschermd als monument of maakt het deel uit van een be-
schermd stads- of dorpsgezicht, vraag dan advies bij het agentschap On-
roerend erfgoed of uw gemeente. Verschillende werken zijn vergunnings-
plichtig of vallen onder de meldingsplicht. (vb. andere kleurkeuze…) 

 Voor het plaatsen van stellingen op het voetpad moet u een vergunning 
aanvragen bij de gemeente. 
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MEER INFO?    

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?    

WIE?    

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk


Een dak dat goed toegankelijk is, kan beter en goedkoper geïnspecteerd, onder-
houden en hersteld worden. Maak goten, dakvlakken en platte daken vlot bereik-
baar door de toegangen via dakkapellen, luiken, ladders… vrij te houden. 

Elk gebouw moet echter apart bekeken worden om de bereikbaarheid van de dak-
vlakken te verbeteren. 

 

Dakkapellen en dakluiken onderhouden en zo nodig aanpassen 

Dakkapellen en dakluiken moeten vlot toegang bieden tot de te onderhouden da-
ken en goten: 

 scharnieren en sluitwerk regelmatig oliën zodat ze vlot openen en goed 
afgesloten kunnen worden; 

 verzwakt hang-en sluitwerk verstevigen, bijstellen of zo nodig vervangen; 

 scharnierend systeem aanbrengen bij met lood beklede of andere zware 
luiken. Ze zijn door hun gewicht moeilijk te hanteren; 

 zo nodig een stevig verankerde valketting voorzien om te voorkomen dat 
luiken vallen en onderliggende daken beschadigen of voorbijgangers ver-
wonden; 

 breng een handgreep of deurkruk aan om de luiken makkelijk te kunnen 
bedienen. Zorg ervoor dat ze niet per ongeluk in het slot kunnen vallen 
als er nog iemand buiten is. 

Dakkapellen en luiken plaatsen om goten en daken bereikbaar te maken 

Als norm geldt dat dakvlakken die hoger dan 8 m gelegen zijn, bereikbaar moeten 
zijn via een dakkapel of een dakluik. 

Enkele aandachtspunten bij plaatsing: 

 breng de toegang aan in de buurt van de tapgaten, zeker bij niet-
beloopbare goten (smalle goten of hanggoten die niet extra ondersteund 
zijn). Goed geplaatste veiligheidsvoorzieningen kunnen een veilige 
‘wandeling’ door de goot mogelijk maken; 

 besteed voldoende aandacht aan het wind- en waterdicht afwerken van 
de omranding; 

 zorg ervoor dat de doorgang voldoende groot is (min 60m breed en 80cm 
hoog); 

 voorzie voldoende ruimte aan de binnenzijde om veilig het dak op te 
gaan; breng zo nodig een platform aan indien er geen vloer aanwezig is; 
Voorzie zo nodig een laddertje om makkelijk in en uit het luik te geraken; 

 breng ongeveer 0,5 m onder de dorpel van de opening een klimhaak aan 

indien de goot of loopvlak lager ligt dan 75cm onder de opening. Voorzie 
een degelijk ankerpunt / klimhaak naast de opening (bij voorkeur binnen
). 

Voorzie jaarlijks een rondgang om de scharnieren en sluitingen te controleren, zo 
nodig te smeren of bij te stellen.  

Voorzie dakkapellen of luiken aan goten, dakvlakken of platte daken die hoger lig-
gen dan 8m en dus niet veilig met een ladder bereikbaar zijn. Voorzie eveneens 
luiken naar zolders en kapconstructies die enkel via ladders en/of goten bereikbaar 
zijn. 

Onderhoudsfiche 

BOUWKUNDE 

0
.2

  

DAKEN EN GOTEN TOEGANKELIJK MAKEN   

VOOR ONDERHOUD 

GEHELE OBJECT 

Breng stevige handgrepen en een 
valketting aan bij torenluiken. 

WAT DOEN?   

Een voldoende grote opening en 
een uitzetijzer zorgen voor een 
gemakkelijkere doorgang. 

Zorg voor een goed wind– en 

waterdichte randafwerking. WANNEER / HOE VAAK?   

WELKE ELEMENTEN?   



 In eigen beheer; 

 Monumentenwacht kan advies geven, o.a. over de ideale plaatsen om 
nieuwe toegangen te voorzien. 

Vermijd: 

 te zware luiken. Breng zo nodig stevige scharnieren, uitzetijzer, handgre-
pen… aan om de luiken vlot hanteerbaar te houden. Indien vervanging 
nodig is, kan gekozen worden voor alternatieven met een minder zware 
bekleding (koper, zink…) of kant-en klare systemen conform de traditio-
nele dakluiken. Vraag hierover advies bij uw architect en/of bij het agent-
schap Onroerend Erfgoed (voor beschermde gebouwen). 

Let op: 

 dat bij dakkapellen het luik zo opendraait dat de klim- en/of ladderhaken 
meteen bereikbaar zijn; 

 dat bij de plaatsing van GSM-installaties, uilenbakken… de vlotte bedie-
ning en de doorgang langs de dakluiken/dakkapellen niet verhinderd 
wordt.  

 
Onderhoudsbrochure Monumentenwacht 

Toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en goten.  

Wet- en regelgeving 

Voor bepaalde aanpassingswerken aan gebouwen hebt u in principe een vergun-
ning nodig. Vraag na bij uw gemeente of voor de voorziene werken een melding 
volstaat of er een vrijstelling geldt. Wend u tot het agentschap Onroerend Erfgoed 
voor informatie en premiemogelijkheden bij werken aan beschermd erfgoed.  

 

 

  

Voorzie een degelijk ankerpunt 

naast elke toegang naar het dak.

 

MEER INFO:   

WIE?   

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?   
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http://www.monumentenwacht.be/publicaties/veiligheid-en-toegankelijkheid-van-zolders-kapruimtes-daken-en-goten


Houten buitenschrijnwerk is blootgesteld aan weer en wind. Om het schrijnwerk 
hier tegen te beschermen, wordt het voorzien van afwerklagen of een verfsysteem.  

Mogelijke schade: 

 De afwerklagen kunnen scheuren, afbladderen, verkrijten of verkleuren. 

 Stopverf barst en is niet meer waterdicht 
 

Regelmatig inspecteren 

Regelmatige inspecties kunnen plaatselijke problemen aan het licht brengen. Klei-
ne probleempjes kunnen dan makkelijk plaatselijk bijgewerkt worden en kunnen 
een grondige onderhoudsbeurt uitstellen.  

Afwerklagen herstellen 

 Verwijder alle losse verfdelen en verweerd hout; 

 Bepaal de aanwezige verfsoorten; 

 Herstel het hout waar nodig (zie onderhoudsfiche 5.2); 

 Schuur alle delen en verwijder het stof. Het hout moet stof- en vetvrij zijn 
alvorens te schilderen; 

 Aanwezige lijnolieverven hoeven niet volledig verwijderd te wor-
den. Het is voldoende enkel de verweerde en losse delen te verwij-
deren 

 Indien de nieuwe verf niet compatibel is met de aanwezige verfla-
gen (vb. synthetische verven), is het nodig om alle lagen te verwij-
deren en verkleuringen in het hout weg te schuren. Dit is echter 
niet wenselijk.  

 Breng een eerste (gepigmenteerde) laag aan op de weggeschuurde de-
len en schuur opnieuw op; 

 Breng een nieuwe aflaklaag aan op alle delen of breng een nieuw verf-
systeem aan wanneer alle afwerklagen verwijderd zijn. 

Besteed extra aandacht aan de watergevoelige onderdelen zoals waterdorpels en 
waterlijsten, horizontale delen waar water op kan blijven staan. 

Vergeet het binnenschilderwerk niet en de zijkanten van opendraaiende delen. 
Zorg er wel voor dat er na het schilderen voldoende speling overblijft zodat alle 
delen vrij kunnen draaien. 

Bij nieuw ingebracht hout kan de traditionele grondlaag vervangen worden door 
een grondimpregnatie. Dit geeft het hout een biologische bescherming tegen hout-
borende insecten en zwammen. 

Stopverf herstellen 

Wanneer stopverf barsten vertoont en niet meer volledig waterdicht is, moet ze 
vervangen worden door traditionele stopverf of een hedendaags alternatief: 

 Traditionele stopverf = lijnolie en krijt 
Opmerking: stopverf wordt hard na verloop van tijd en is minder elastisch 
dan hedendaagse afdichtingskitten. Daarom is het belangrijk dat de stop-
verf regelmatig mee overschilderd wordt om uitdrogen te voorkomen en 
barstjes te vullen zodat de stopverf waterdicht blijft. Nieuwe stopverf kan 
ten vroegste na 2 weken overschilderd worden.  

 Hedendaagse kit: Deze moet zuurvrij, overschilderbaar en waterbesten-
dig zijn. 
Nadeel: er zijn verschillende soorten kitten op de markt, niet allemaal 
even duurzaam en geschikt. 

Onderhoudsfiche 

BOUWKUNDE 5
.3

 

HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK SCHILDEREN 

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

WAT DOEN?   



Hoe vaak? 

Afwerklagen jaarlijks inspecteren en bijwerken waar nodig. Afhankelijk van de ori-
ëntatie, het verfsysteem en de kleur is een verflaag om de 5 à 8 jaar aan te raden.  

Weersomstandigheden 

De periode tussen half maart en begin november is doorgaans geschikt om te 
schilderen. 

Schilder niet bij volle zon, bij nat en mistig weer of bedauwd hout. 

Alle niet-structurele houten elementen die blootgesteld zijn aan het buitenklimaat, 
zoals: 

 Vensters 

 Deuren 

 Luiken 

 Kroonlijsten (gootklossen) 

 Gevelbekleding 

 Rolluiken 

Bij rolluiken is het belangrijk dat de latjes rondom rond geschilderd worden en niet 
enkel aan de buitenkant. Zorg ervoor dat de magen niet te dik zijn en dat het rol-
mechanisme niet overschilderd wordt. 

Bij houten gootbodems en kroonlijsten is een dampopen verfsysteem aan te raden. 

Indien er herstellingen, grote schilderwerken of schilderwerken op moeilijk bereik-
bare plaatsen moeten uitgevoerd worden, is het aangewezen om beroep te doen 
op vakmensen. 

Vermijd: 

 het overschilderen van hang- en sluitwerk zodat het draaimechanisme 
van de scharnieren en het sluitmechanisme niet belemmerd worden.  

 inwendige condensatie in het buitenschrijnwerk door ervoor te zorgen dat 
de binnenzijde minder dampdoorlatend is dan de buitenzijde, bv.  door de 
binnenzijde een extra laag te geven indien binnen en buiten met hetzelf-
de systeem geverfd wordt. 

 dat condensgaatjes dicht geschilderd worden.  

 het schilderen op vochtig hout 

 

Let op! 

 Houd er bij de keuze van uw verf rekening mee dat niet alle verven com-
patibel zijn met de reeds aanwezige ondergrond, oudere verflagen, stop-
verf en kitten. Oplosmiddelen in de verven kunnen bestaande afwerkla-
gen aantasten 

 Voor houten gootbodems en kroonlijsten is een dampopen systeem aan 
te raden, zodat het hout steeds kan drogen bij vochtbelasting. 

 Laat bewegende delen voldoende drogen vooraleer ze te sluiten, zodat 
ze niet aan elkaar gaan kleven. 

 Gebruik handschoenen en een mondmasker wanneer je oude verflagen 
verwijdert die giftig loodwit kunnen bevatten.  

 Wanneer je stopverf overschildert, verf je best een 2tal mm van het glas 
mee, opdat er een goed waterdichting gevormd wordt tussen het glas en 
de kit.  

 

 

WANNEER / HOE VAAK?    

WELKE ELEMENTEN?    

WIE?    

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?    

Zorg ervoor dat draaiende delen 
kunnen blijven bewegen 



Verwante onderhoudsfiches 

 Onderhoud van houten schrijnwerk 

 Herstellen van houten schrijnwerk 

Onderhoudsbrochure 

 ‘Onderhoud van houten schrijnwerk’: Lees meer over opbouw en werking, 
oorzaken en vormen van schade, onderhoud en herstel van houten bui-
tenschrijnwerk in onze onderhoudsbrochure. 

Wet-en regelgeving 

 Beschermde monumenten: verschillende werken zijn vergunningsplichtig 
(vb. andere kleurkeuze…), vraag advies bij het agentschap Onroerend 
Erfgoed.  

 Voor het plaatsen van stellingen op het voetpad moet u een vergunning 
aanvragen bij de gemeente. 
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MEER INFO?    

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk

